
 
Scheda Tecnica 

DOMOLIT 

 

Malta plastificante - Sostituto della calce 
 

Descrizione 
 
DOMOLIT è una miscela liquida, utilizzata per 

sostituire la calce nelle malte di calce cementizia, 

dando alle malte cementizie tutti i vantaggi ed 

eliminando gli svantaggi della calce: 

• Aumento dell'adesione della miscela fresca al 

substrato. 

• Permette di avere un tempo di lavorazione di 

lunga durata prima della posa. 

• Migliora la plasticità tramite la sua azione 

traspirante. 

• Aumenta la coesione della malta, elimina 
le "bolle", l'intonaco non si "ritira". 

• Aumenta la resistenza delle pareti in muratura. 

• Riduce in modo significativo il costo della malta. 

• Elimina i problemi di conservazione della calce. 

• Non contiene i cloruri ed altri ingredienti 
corrosivi. 

 

Certificato con la marcatura CE come miscela 

traspirante/plastificante per malte da muratura 

secondo EN 934-3: T2, certificato numero: 0906-

CPR-02412007/02. 

 

Campi di applicazione 
 
DOMOLIT è un sussidio ideale alla preparazione di 

malte per muratura, pavimentazione, intonacatura o 

per il marmo, così come in generale per gli strati 

forti. 

                                                           

Caratteristiche tecniche 
 

Colore: marrone scuro 

Viscosità:  25 mPa s (Brookfield, +23°C) 

Densità:  1,01 - 1,03 kg/l 

 

Suggerimenti per l'uso 

 
DOMOLIT è aggiunto all'acqua di miscelazione 
delle malte. A causa del suoeffetto plastificante, è 
richiesta meno acquain fase di miscelazione. 

 
 
 
 

Dosaggio 
 
• Muratura o malta per pavimentazione: 

50 g DOMOLIT per 25 kg di cemento. 

Preparazione di un m.3 di malta richiede: 

Cemento:  225 kg 

Sabbia:  0,90 m3 

DOMOLIT:  450 g 

 

• Malte plastificanti: 

75 g DOMOLIT per 25 kg di cemento. 

Preparazione di un 1 m.3 di malta richiede: 

Cemento:  250 kg 

Sabbia:  0,84 m3 

DOMOLIT:  750 g 

 

Confezioni 
 
DOMOLIT è fornito in recipienti di plastica di  1 kg, 
5 kg, 20 kg ed in fusti di 220 kg. 

 

Tempo di conservazione 

                     Immagazzinaggio                                                                                      
 
18 mesi a partire dalla data di produzione se 

conservata nell'imballo originale, non aperto, ad 

una temperatura fra +5°C e +35°C. Proteggere 

dall'esposizione diretta al sole e al gelo. 

 

Osservazioni 
 
• DOMOLIT offre la migliore lavorabilità quando 

viene mescolata con la sabbia fine. 

• Il dosaggio eccessivo (superiore al 0.4% dal 

peso del cemento) farà diminuire la resistenza 

della malta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le informazioni tecniche e le istruzioni fornite in questa scheda tecnica si fondano sulla conoscenza ed esperienza del reparto di Ricerca & 
Sviluppo della nostra azienda e sull'applicazione pratica del prodotto. I suggerimenti e raccomandazioni sull'utilizzo dei prodotti vengono fornite 
prive di garanzia, poiché le condizioni sul sito durante le applicazioni sono fuori del controllo della nostra azienda. Pertanto è responsabilità 
dell'utilizzatore assicurarsi che il materiale è adatto all'impiego previsto e alle condizioni del progetto. L'edizione della presente scheda tecnica 
annulla automaticamente qualsiasi versione precedente riguardante lo stesso prodotto. | 18.03.2023 
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0906-CPR-02412007/02 

EN 934-3:2009+A1:2012 

DoP No.: DOMOLIT/1634-03 

DOMOLIT 

 
Air entraining/plasticizing admixture  

for masonry mortar  
 

EN 934-3, T2 

 
Max chloride content: chloride free 

Max alkali content: < 2.0% 

Corrosive behavior: contains components only 
from EN 934-1:2008, Annex A.1 

Dangerous substances: none 
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